Циклическая прочность сварных соединений стали 09Г2С
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Для оценки дополнительных параметров деградации материала рассмотрим эксперименты по испытаниям образцов с различными видами сварных соединений [1-4]. Графическая интерпретация испытаний представлена на рис. № 1. Как видно из графика, угол наклона кривых, независимо от вида сварного соединения, остаётся постоянным, в то время как происходит сдвиг самих кривых вырождения. Согласно экспериментальным данным вычислим соотношения механических свойств основного материала и сварных соединений. Соотношение соединений для стыкового сварного соединения составляет ≈0,74, для нахлёсточного соединения с флангововыми швами ≈0,53.

Для котла вагона цистерны в местах соединения оболочки вращения, коей является цистерна, и элипсовидных боков характерно стыковое сварное соединения. На рис № 2 представлена графическая интерпретация сравнения деградации циклических свойств основного материала и сварных швов в конструкции. Аналитически данные можно представить в таком виде: для m=0.5 различие составило ≈7 %, для m=0.8 ≈8,5 %, для m=1 ≈10 %, для m=2 ≈19 %, для m=2 ≈24 %, для m = 4 ≈26.7 %, для m=6 ≈28.9 %, для m=8 ≈33 %. 
 [image: image1.png]=
il 2
- t
Ed !mlﬁ
) 3728 T
526
° 2
1 1o 8 )
a i ”d]”
aPas
* lgl & | L
o° o' [ ol ' 450072 458 5% 2 Nun

Pric. Mo 1 KpuEBle JCTANOCTH CBAPHBIX COSTMHEHMA M3 crami OST2C: 1 -
OCHOBHOM METAI, 2 — CTHIKOBOE COSIMHEHHE, 3 — HAXIECTONHOE CONUHEHIE

branroBbIH BN



  [image: image2.png]Pric. 3o 2 CeneficTBO KpUBBIX TP OSH 0CTH JITA PATHETE SHATSHUH M /A OCH OBH OO
MaTepMana (CIVIOWHBIE JMHM) H CBADHEIX COSHMHEHMH CTBKOBOTO THITA

(IUTpUEOBbIE HHHI) OMpERRIAFOILA Bp Mt KHIHECTIOCOBHOCTH KOHCTp KU



  
При применении данного метода для основного материала были получены значения на 22 % ниже чем, для аналогичных расчётов по стандартным методикам, и на 26 % ниже, если рассматривать сварные соединения. Это соответствует реальным данным при натурных испытаниях подвижного состава, проводимым на Уральском Вагоностроительном Заводе.
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