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Математическая модель вязкоупругого стержня описывается дифференциальным уравнением:


[image: image1.wmf]

 EMBED Microsoft Equation 3.0 [image: image2.wmf]t

t

Au

=

dt

du


в банаховом пространстве состояний 
[image: image3.wmf]H

[1].

Устойчивость сжатого продольной силой вязкоупругого стержня определяется в терминах спектра оператора 
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. Задача нахождения собственных чисел 
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этого оператора сводится к решению спектральной проблемы для линейного интегрального уравнения [2]
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– сжимающая сила, 
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 – ядро релаксации.
Для получения уравнения при решении спектральной задачи может быть использована теория определителей возмущения [3]. Характеристическое уравнение, определяемое этой теорией задается аналитической функцией в правой полуплоскости. Предлагается конструктивная процедура аппроксимации ее рациональными функциями. Асимптотическая оценка точности аппроксимации оценивается величиной 
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, где 
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– связано с размерностью приближающего конечномерного оператора и наивысшей степенью полинома приближающего функцию 
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 в замкнутой области. Полученная оценка точности аппроксимации позволяет обосновать переход к аппроксимирующим характеристическим уравнениям в задаче изучения устойчивости вязкоупругого стержня.
Для нахождения коэффициентов аппроксимирующей рациональной функции используется пакет «Мathematica». Составлена программа, позволяющая численно находить коэффициенты при заданных значениях 
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. При их подсчете эффективно используются возможности проведения аналитических вычислений, предоставляемые пакетом «Mathematica».
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